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 综合信息

美新特面粉厂喂料机数据采集管理系统是深圳市美新特机电设备有限公司自动化系列产品的一个组成部分，它是为面粉加工企业自动化数据采集设计开发的。本系统有操作简便，使用灵活，功能完备，安全可靠等特点，为面粉加工企业进行喂料机娄据采集及现场数据处理的有效工具。

按各生成企业的实际生产线配置不同，本系统可以进行灵活的喂料机连接，系统提供最多9个喂料机连接接口，即系统最多同时与个喂料机仪表进行通讯。系统通过这些接口采集喂料机称量得到的数据，进行必要处理后保存到数据库中，同时，把数据进行实时处理，显示到现场控制台作为加工现场参考。

在管理操作上，系统采用了流行的Windows操作管理界面，虽然系统实现众多复杂的功能，但操作上作了尽量多的简化，去除很多不利于实际操作的花俏界面，采用简单使用的操作菜单及简捷的操作按纽，用户需要输入的数据非常少，为用户实际使用提供更多的方便。

提示：喂料机数据采集管理系统只适用于Windows操作系统之上，目前只测试过WindowsXP系统。

 启动
 软件安装
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获得喂料机数据采集管理系统装包后，即可在计算机上安装并使用此软件。程序的安装按以下方法进行：
安装包是一个安装文件， 如图          所示是安装包的图标；
将安装包拷贝到计算机磁盘中；
双击安装包，然后依提示进行安装。
 连接喂料机－计算机
参考说明书接喂料机电源及各类线路连接好，各喂料机通过一个RS232/485与计算机进行串行通讯。与计算机的一个可用的串口连接好。

软件中也需要设置好对应的串口号，图 11所示的窗口中可以设置好使用的串口号。

 软件使用说明
 软件界面介绍
通过单击桌面的快捷方式或“开始”菜单里的对应项目可以进入软件，初始界面如图 1所示。相关操作都是通过菜单栏实现，如图 2所示。
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图 1
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图 2
 菜单栏

主菜单有“文件(F)”，“视图(V)”，“选置(C)”,“帮助(H)”五个，其下的各项子菜单，如图 3，图 4，图 5，图 6所示。关于菜单的使用，在后面依次会讲到。
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图 3
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图 4
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图 5
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图 6
 状态栏

软件窗口的底端有“状态栏”，显示软件使用状态，显示的信息有：是否登录，当前登录用户名，联机与否，通讯是否异常等。
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图 7
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图 8
管理员登录

软件在正式开启工作前，需在软件中设置一些基本信息，需单击图 3中的“管理员登录”子菜单，出现如图 9所示的窗口，在此窗口中登录管理员帐号，开启了管理员的权限后，图 5所示的菜单才可见，才能进行一些初始设置。

在管理帐登录成功后，图3菜单如图10所示。有管理员权限的人员，登录并操作完成后，单击图 10所示的“管理员退出”子菜单，退出管理员权限，以防其他工作人员进行错误的操作。
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图 9
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图 10
基本信息设置

软件在正式进入工作，并对工艺称仪表的的信息进行采集前，需要配置一些基本信息。图5所示的菜中三项子菜单可触发相应的功能。

注意：需要以“管理员”帐号登录。

简单信息设置

单击图 5下的“通用信息…”子菜单，弹出图 11所示的窗口，用于设置三项：

总名称，如“美新特工世称数据采集管理系统”，显示于图 1中紧挨着“菜单”栏下方的工作总标题栏中；

串口号，设置与工艺称仪表通讯时实际使用的串口号；

软件登录时，默认联机，此处在左方小框框处单击，处于打上钩的状态，则用户在登录后，软件会直接联机开始采集数据的工作。
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图 11
登录用户设置

单击图 5的“班次编辑…”，将弹出图 12所示窗口，在些窗口中，可以对每天工作的班次进行编加，以后也用此班次名进行登录。

新增班次按钮，可以新增工作的班次，不过管理员需对新增班次所在的行进行编辑，设置“班次名称”，“登录口令”等。

如果需要对现有班次的名称或密码进行修改，直接双击要修改的内容。

单击某行，然后单击删除按钮，可删除所在行的班次。

以后操作后，需要单击保存按钮，才能最终生效，单击取消按钮，取消以上操作。退出按钮用于退出此窗口。
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图 12
喂料机信息设置

单击图 5下的“喂料机…”子菜单，将弹出图 13所示的喂料机信息设置窗品，本软件中最多连接9台喂料机，管理员可根据实际情况选择使用实际喂料机数（不超过9），并设置相关的内容，如对应的“仪表地址”，出口的名称等。

下图所示，已经基本设置好，管理员根据实际情况，进行少量的调整即可。
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图 13
登录和用户切换

在设置基本信息完成后，就可以开始进入正常工作地过程，需用户登录，单击图 3中的“登录/切换用户(S)”，弹出窗口如图 14所示，此处选择好“用户名”并输入对应的密码，点击确定(O)按钮，即可完成登录。

当某一用户已经登录，需要切换至另一用户时，也通过此过程进行切换。

[image: image14.png]RPEW: =
0@ [ @)
ey w=0) RH(O)





图 14
单击修改口令按钮，窗口形式图 15所示，可选择用户名，并对相应密码进行修改。
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图 15
工作过程

在登录软件，并联机工作前，应先将喂料机开启，并接后通讯线路，工作人员使用自己的用户名登录软件，需单击图 3的“联机”子菜单，之后，软件将自动完成“采集数据”，并实时显示的功能和画流量曲线。如果在图 11中已设置好“默认联机”，则用户登录后，软件自动联机。

“联机”即开启软件读取工艺称中的数据并进行处理的过程。

图 16所示，为用户名为“A班”登录后，并已联机成功的软件界面，如图中所示，使用了两个喂料机，其中第一个能显示数据代表通讯正常，第二个以“?????”示意通讯中异常。工作人员需检查好线路问题或仪表是否通电中。

工作人员登录成功，并联机后，软件自动采集“瞬时流量”，“当前流量”和“料重值””，并实时显示，图 16所示。同时会自动绘出当前班次的流量曲线图，图 17 所示。

切换用户时，软件会自动对下位机喂料机仪表中的当前总量清零。
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图 16
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图 17
最近查询

工作人员登录并联机成功后，软件会自动采集“瞬时流量”，“当前总量”,和“料重值”，会每隔一分钟，保存一条“瞬时流量”，“当前总量”到数据库当中，但只保存最近三天内的。所以根据软件中提供的最近记录查询功能可以对3天内的各班次的工作进行查看。

单击图 4下的“最近记录查询窗口(H)”子菜单，弹出窗口如图 18所示。在“最近工作班次选择(3天内)”列表内列有可查看的工作记录，各个工作记录以 “登录时间+班次名” 组成。选定后，单击查询最近工作记录按钮，就可以完成一次查询，查询成功，将在“工作记录显示”表格中列出工作记录，如图 18所示，同时画出对应的流量曲线图，如图 20所示。

导出到Excel可以将已查询的工作记录列表内容导出到Excel文件中，保存到软件所在目录下的“ExportExcel”文件夹中，以“History年月日时分秒”为文件名。

提示：登录“管理员权限”后，才能查看所有班次的工作记录，否则只能查看当前班次的情况。

[image: image18.png]2

BT TIRBRRHER () ¢

2010-1-27 10:33:28 A -
2010-1-28 74757 ATE

2010-1-26 817:45 ByE

——12010-1-25 16:58:39 CBE

SN 1
I I I I I
. " L 2

EEARTE iz st % st &
2010-1-27 10:34:42 ABE 6019999 o o o
2010-1-27 10:35:42 ABE 6019999 o1 o o
2010-1-27 10:36:42 ABE & 0z o o
2010-1-27 10:37:42 ABE & 03 o o
2010-1-27 10:38:42 ABE 801 04 o o
2010-1-27 10:33:42 ABE & 06 o o
2010-1-27 10:40:42 ABE & o7 o o
2010-1-27 10:41:42 ABE 801 08 o o
2010-1-27 10:42:42 ABE 6019999 09 o o
2010-1-27 10:43:42 ABE & 9.999999E-02 0 o
2010-1-27 10:44:42 ABE & 11 o o
2010-1-27 10:45:42 ABE & 12 o o
2010-1-27 10:46:42 ABE & 13 o o
2010-1-27 10:47:42 ABE & 14 o o
2010-1-27 10:48:42 ABE & 15 o o
2010-1-27 10:49:42 ABE & 16 o o
2010-1-27 10:50:42 ABE & 17 o o
2010-1-27 10:51:42 ABE & 18 o o
2010-1-27 10:52:42 ABE & 19 o o
2010-1-27 10:53:42 ABE & 2 o o
5 5

2010-1-27 10:54:42 ABE 603 2t

SiHiBIExcel





图 18
软件中最多可以连接9个喂料机仪表，但是查询时，可以根据需要设置所要查询的项目，单击按钮最近工作记录显示列设置将弹出图 19所示的窗口，在此窗口中可以设置要查看的项目。
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图 19
每次单击查询最近工作记录按钮后，除了会列出查询到的记录行外，还会自动画出“流量图”。单击“流量图”选项页，可以观看到，如图 20。

根据图 19中设置的项目，会画出对的曲线图，在如下图中，可以选择对某一根或某几根进行观看，例如图 20中选择有“机1流量”，“机2流量”，打上钩或去掉钩钩后，单击刷新按钮，即可实现。
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图 20
 生成报表

单击图 4中的“报表查询窗口(R)”,将弹出窗口图 21。用于生成各种所需的报表。设置条件如下：

时间设置，可以选择某一天，某年某月，或某个时间段；

显示细节，按第天的量显示，或第天各个班次的量进行显示，或显示设置时间内的总量；

单击报表显示列设置按钮，弹出图 23所示的窗口，在其中设置要显示些量，根据需要设置即可。

设置好后单击生成报表按钮,显示效果如图 24所示，此图显示的是日期为2009-11-9的当天的量，显示的列有“机1”，“机2”,“机3”，“机4”，“机6”，“机7”，“机9”。这些显示的列可在图 23所示的窗口中进行编辑好先。

提示：登录“管理员权限”后，才能查看所有班次的工作量，否则只能查看当前班次的情况。
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图 21
报表生成后，可以直接通过图 22中的打印按钮进行打印生成报告。为了便于用户对报告的格式进行编辑，提示有导出到Excel按钮，导出的文件以当前的“Report年月日时分秒”为文件名，保存于当前目录的ExportExcel文件夹下。
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图 22
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图 23
帮助功能

单击图 6下的“说明书”将会显示本“工艺称软件使用说明书”文档。
 软件退出

单击图 3中的“退出(E)”子菜单，弹出如下窗口，单击确定按钮，退出程序。
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图 24
远程端软件使用说明

安装

关于喂料机远程端管理软件同样有一个安装包，需先依照步骤安装后才能使用。

软件界面介绍

初始界面

软件启动后，界面如下所示。
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图 25
 菜单介绍

“文件(F)”主菜单如下图所示。其它主菜单与工作端软件一致。
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图 26
软件使用

登录

单击上图中“管理员登录”菜单，弹出图所示，输入密码，密码与工作端软件的管理员帐号一致。
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图 27
登录成功后，“文件(F)”主菜单如下图所示。
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图 28
观看当前工作

单击图 28中的“观看当前(O)”子菜单，可以观看到工作端当前工作的数据及曲线状态，与图 16，图 17一致，只是显示效果会延迟10分钟，

如果工作端目前无工作用户登录，将会显示最近一个工作用户的曲线。

其他功能

远程端软件的其他功能与工作端使用一致。
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