克重机主要技术性能指标
               --150克以下袋装快食面
仪表技术参数：

电源：AC220V，50HZ±10%，15W；
工作温度：-10-40℃；
最大湿度：90%R。H不可结露；
传感器电源：DC12V,350mA (max)；
输入阻抗：10MΩ；
零点调整范围：0.2~20mv；
输入灵敏度：0.3uv/d；
传感器输入范围：0.2~25mv；
非线性：0.01%F.S；
增益漂移：10ppm/℃；
8英寸真彩触摸屏；

触摸屏操作；

32位超高速单片机

内置FIVDSPTM抗振动软件

内置MA980电子称重仪表软件
克重机技术参数：

型号：




MXTW-002-15-C-B1-P

称重方式：         
1个重量传感器 
检测物品最大尺寸： 
标准袋装快食面规格尺寸 
检测速度：         
<=150件/分钟（速度随计量物长度而改变）

称量范围：          
20-150克

检测精度：



±1.0克

操作键盘：          
触摸屏

显示方式：          
8英寸真彩触摸屏

存储配方个数：      
24个或50个

通讯接口：          
RS485，MODBUS通讯协议

皮带组数：         
速度匹配单元、重量检测单元、剔除单元

控制电压及功率：     单向220V±10% ，200W   

材质：



    支架碳钢烤漆，托盘304不锈钢

电机：




直流无刷电机

输送带：



食品级进口输送带

