重量检测机Weight Checker
	产品型号Model
	MXTW—XX01-X
	MXTW--XX03-X
	MXTW--XX05-X
	MXTW--XX06-X
	MXTW--XX10-X
	MXTW--XX20-X
	MXTW--XX50-X

	最小显示刻度 
Minimum display scale ( g )
	0.1 / 0.01
	0.1 / 0.01
	0.1 / 0.01
	0.1 / 0.01
	0.1 
	0.1 
	0.1 

	重量检测敏感度 (±g)

Accuracy
	± 0.1g
	± 0.2g
	± 0.5g
	± 1g
	± 2g
	± 3g
	± 8g

	检测范围Weight
	5g～500g
	5g～1000g
	20g～2000g
	20g～5000g
	0.5kg～10kg
	0.5kg～20kg
	1kg～50kg

	检测速度 (件/分钟)

Speed （bags/min）
	180
	180
	140
	140
	60
	50
	35

	检测物品长度length (mm)
	20～170
	20～260
	50～400
	50～640
	150～480
	200～750
	200～800

	检测段皮带长度（mm）

Belt length
	270*74
	360*200
	480*240
	735*375
	565*480
	970*280
	1000*530

	皮带速度
Belt Speed (米/分钟）
	15~75
	15~75
	15~75
	15~75
	10~50
	10~50
	10~50

	输送方式transport
	PU 皮带PU Belt

	机台高度Height (mm)
	可根椐客户要求定做Customized according to customer requirements

	外形尺寸Dimension (mm)
	
	1050*650*1250
	1450*680*1250
	2200*780*1300
	680*780*1250
	1000*650*1250
	1000*850*1250

	分选/剔除装置
Reject system
	气吹式、推杆式
Air blast/air pusher
	吹气式、推杆式、摆臂式
Air blast/air pusher/swing arm
	吹气式、推杆式、摆臂式
Air blast/air pusher/swing arm
	吹气式、推杆式、摆臂式
Air blast/air pusher/swing arm
	推杆式、摆臂式

air pusher/swing arm
	推杆式、摆臂式

air pusher/swing arm
	推杆式、摆臂式
air pusher/swing arm

	工作环境environment
	温度：5℃～40℃ ，相对湿度：95%（无凝露）

	应用
	应用于农产品、水产品、食品、饮料、电池、医药、化工、物流,玩具、五金、电子、日用品等各个行业。




· MXTW通用型重量检测机型号选择如下：(可以为OEM客户定制规格)
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